Montageanleitung STREET-TAG front Seitenzug-Bremse

Fur die Montage eines STREET-TAG front
Sicherheitsschildes an einem Kinder-Fahrrad mit
Seitenzugbremse wird in der Regel nur ein 10 mm Ring-
und/oder Maulschlussel benotigt. Wahlweise ist auch
eine 10 mm Nuss mit entsprechendem Antrieb geeignet.

Die mitgelieferten Schrauben werden im Normalfall nicht
bendtigt, sind aber beigelegt, falls sie das Schild
alternativ an einem Rad mit V-Brake montieren mdochten.

Mit dem 10 mm Schlussel wird nun die Mutter (hinter der
Gabel) gelost und abgeschraubt. AnschlieBend wird die
komplette Bremszange aus dem Gabelrohr
herausgezogen.

2 x gewolbte Halbrundscheiben (eine kann wie im Bild
oben zwischen Schutzblech und Gabelrohr eingeklemmt
bleiben), 1 x Federring, 1 x Unterlegscheibe und eine
Mutter wurden demontiert.

Dann bitte das STREET-TAG front und anschlieBend die
erste gewolbte Halbrundscheibe auf die Gewindestange
stecken, wobei die Wolbung der Scheibe zum Gabelrohr
zeigt.

Die Gewindestange in das Gabelrohr einfUhren und
entsprechend hinter dem Gabelrohr, der zweiten
gewollbten Halbrundscheibe und dem Schutzblechhalter
nun den Federring, die Unterlegscheibe und die Mutter
montieren.

Beim Festziehen bitte immer wieder die Bremszange und
das STREET-TAG ausrichten, wobei darauf zu achten ist,
dass dieses exakt senkrecht steht und die Bremse
gegenuber der Felge ausgemittelt ist, also der Abstand
der Bremsbelage zur Felge auf beiden Seiten gleich grof
ist. AbschlielSend bitte die Bremse auf Funktion und das
Schild auf Festigkeit prufen.

Tipp: Hilfreich ist es, wenn wahrend des Festziehens der
Mutter eine zweite Person fest am Bremshebel zieht.
Hierdurch wird die Bremse automatisch zentriert.



