Montageanleitung STREET-TAG front / Wechsel der
Reflektor-Folie

FUr den Wechsel der Reflektor-Folie bendtigen Sie einen
feinporigen Lappen (z.B. ein Mikrofaser-Tuch), etwas
Spulmittel, ein spitzes, nicht zu langes Messer (z.B. ein
kleines Cuttermesser, Obstmesser 0.3.) sowie einen Rakel
(ein langlicher Gegenstand mit gerader Kante, der zum
Glattstreichen verwendet werden kann, und daher aus
nicht allzu hartem Material bestehen sollte; z.B. eine alte
Kreditkarte, ein Back-Schaber, Lineal oder Geodreieck).
Hilfreich sind aullerdem 2 gleich starke Bucher oder etwas
Ahnliches als Unterlage.

Die Temperatur fur die Montage sollte ca. 15°C nicht
unterschreiten, denn bei zu geringer Temperatur kann
sich die Folie beim Abziehen des Transferpapiers vom
Untergrund l6sen.

Um die bisherige Reflektor-Folie gegen eine Neue
auszutauschen, sollte zunachst das STREET-TAG front
demontiert werden. Informationen zu benotigtem
Werkzeug und der Vorgehensweise finden sie unter
,Montageanleitung STREET-TAG front“, wobei Sie nun, zur
Demontage, entsprechend vom Ende beginnend
ruckwarts arbeiten.

Nachdem das STREET-TAG demontiert wurde, sollte dieses
grundlich mit viel Wasser, etwas Spulmittel und einem
feinporigen Lappen gereinigt werden.

1  Dann bitte die Reflektor-Folie mit Hilfe des Messers

vorsichtig an einer Ecke soweit I6sen und anheben, dass
Sie die Folie mit den Fingerspitzen greifen und von der
Platte abziehen kdnnen. AnschlieSend bitte erneut
reinigen, da sich gerade im Bereich der Kanten gerne
Schmutzpartikel festsetzen. Danach mit einem Lappen

‘ abtrocknen. Die grindliche Reinigung ist wichtig, damit
nicht versehentlich Sandkérner oder Schmutzpartikel
unter die Folie geraten und die Freude truben.

Da das Sicherheitsschild STREET-TAG front aufgrund des
Halters nicht eben auf einem Tisch aufliegt, empfiehlt es
sich, etwas darunter zu legen, um besser arbeiten zu
kénnen, z.B. zwei Blcher.
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Wiederum mit dem Messer wird nun die neue Reflektor-
Folie vom Silikonpapier gelost und dann vollstandig
abgezogen und mit der Klebeflache nach oben auf den
Tisch gelegt.

FUr eine einfache Montage, und um die Folie wahrend des
Aufklebens ausrichten zu kbnnen, wenden Sie bitte
folgendes Verfahren an: Befullen Sie eine kleine Schussel
oder ein Glas mit etwas Wasser und einem Tropfen
Geschirrspulmittel und rihren das Wasser um, bis sich das
Spulmittel vollstandig aufgeldst hat. Anschlielend
verteilen Sie mit der Hand soviel von dieser Losung auf
der dem Schild und auf der Reflektor-Folie, dass sich auf
beiden Flachen ein vollstandiger Schmierfilm befindet.

Legen sie nun die nasse Reflektor-Folie auf das nasse
Schild. Aufgrund des Schmierfilms zwischen Platte und
Reflektor-Folie kénnen Sie die Folie bequem verschieben,
bis umlaufend ein gleichmafiger Rand vorhanden ist.

Nun mit einer Hand die Folie andrucken und mit der Rakel
in der anderen Hand die verbleibende Wasser-Spuli-Lésung
nach auBen wegstreichen. Diesen Vorgang mehrfach und
in alle Richtungen wiederholen und erneut die exakte
Position (gleichmalBiger umlaufender Rand) Uberprufen
und ggf. korrigieren.

AbschlieRend das Schild, je nach AuBentemperatur, ca. 2
bis 5 Stunden liegen lassen und dann entsprechend der
Montageanleitung STREET-TAG front wieder montieren.



