Montageanleitung STREET-TAG rear LS

Fur die Montage eines STREET-TAG rear LS
Sicherheitsschildes am Sattel des Fahrrads wird ein 7
mm Ring- und/oder Maulschllssel sowie ein 7mm

= Steckschlissel (oder eine Nuss mit entsprechendem
i -« ol Antrieb) und ein 2,5 mm Inbusschlissel bendtigt.

Zum Platzieren des Klemm-Bugels muss ggf. die
Sattelstange verschoben werden. Hierfur wird, je nach
Sattel, ein 5 mm oder ein 6 mm Inbusschlissel
verwendet.

Den Klemm-Bugel bitte mit einer Hand nach oben, in den
Winkel der Sattelstreben schieben, wobei die
angeschragte Kante nach oben gerichtet ist. Mit der
anderen Hand die Schild-Halterung auf die Schrauben
aufsetzen und die kleinen Unterlegscheiben sowie die
selbst sichernden Muttern ansetzen.

Beim Anschrauben die Position Uberpriufen und
korrigieren, so dass der Klemm-Bugel oben im Winkel
sitzt und die Schild-Halterung nach links und rechts
ausgemittelt und gerade positioniert ist. AnschlieBend
die selbst sichernden Muttern anziehen, wobei mehrmals
zwischen der linken und der rechten Mutter gewechselt
werden sollte. Kraftig anziehen!

Tipp: Fur die Montage und das Ausrichtendes des Halters
auf einen Stuhl setzen und den Sattel zwischen die
Oberschenkel klemmen.

Nachdem der Sattel mit der Schild-Halterung wieder an
das Fahrrad montiert wurde, kann das STREET-TAG mit
dem Schutzblech und den Schrauben angesetzt werden
(noch nicht die Muttern anschrauben). Zum Einstellen
der H6he stehen hier drei Positionen zur Verfugung, die
Sie an den grofSeren Loch-Durchmessern erkennen.

Auch kann nun der Winkel des Schildes eingestellt
werden. Hier steht ein verstellbarer Bereich von 30 Grad
zur Verfligung. Das Einstellen erfolgt mit dem 2,5 mm
InbusschlUssel an der silbernen Innensechskant-
Schraube oberhalb vom Schild, wobei die Verstellung
ohne Schild einfacher ist.

Rechts herum geschraubt senkt sich das STREET-TAG -
der Winkel wird steiler - links herum entsprechend
umgekehrt.



Die Einstellung der H6he sowie die des Winkels hangt
davon ab, wie groR der Abstand zwischen dem Sattel und
dem Hinterrad ist. Grundsatzlich sollte das Schutzblech
am tiefsten Punkt einen Mindestabstand von 3 cm zum
Profil des Reifens haben.

Sowie die passende Hohe und der Winkel ermittelt
wurden, kénnen Sie die groBen Scheiben und die selbst
sichernden Muttern aufstecken, das STREET-TAG rear
festschrauben und das Ricklicht ansetzen.

Hinweise zum Einstellen der Hohe:

Um die H6he noch zusatzlich variieren und anpassen zu
konnen, haben die Bohrungen der drei Positionen einen
extra groflen Durchmesser. Damit das Schild gerade
sitzt, ist darauf zu achten, dass die Schrauben innerhalb
der Bohrungen entweder oben oder unten anliegen.

Die Montage in der oberen Position wird empfohlen fur
sehr steil eingestellte Schilder. Die Montage in der
oberen Position ist notwendig wenn die Sattelstange sehr
tief montiert ist und somit der Abstand zwischen Sattel
und Hinterrad gering ist. In den meisten Fallen ist die
mittlere oder die untere Position flr die Montage am
besten geeignet.

Hinweise zum Einstellen des Winkels:

Ein flach eingestellter Winkel ist notwendig, wenn die
Sattelstange in der tiefsten Position montiert ist und
somit der Abstand zwischen Sattel und Hinterrad gering
ist. Optisch am besten wirkt eine Schragstellung im
mittleren Bereich, ca. 30 - 35 Grad zur Sattel-Ebene. Je
steiler der Winkel eingestellt ist, desto heller reflektiert
das Schild.



