Montageanleitung STREET-TAG rear / Wechsel der Zahl

Fur die Montage einer neuen Zahl bendétigen Sie einen
feinporigen Lappen (z.B. ein Mikrofaser-Tuch), etwas
Spulmittel, ein spitzes, nicht zu langes Messer (z.B. ein
kleines Cuttermesser, Obstmesser 0.a.) sowie einen Rakel
(ein langlicher Gegenstand mit gerader Kante, der zum
Glattstreichen verwendet werden kann, und daher aus
nicht allzu hartem Material bestehen sollte; z.B. eine alte
Kreditkarte, ein Back-Schaber, Lineal oder Geodreieck).

Die Temperatur fur die Montage sollte ca. 15°C nicht
unterschreiten, denn bei zu geringer Temperatur kann
sich die Folie beim Abziehen des Transferpapiers vom
Untergrund l6sen.

Um die bisherige Zahl gegen eine Neue auszutauschen,
sollte zunachst das STREET-TAG rear demontiert werden.
Informationen zum bendtigten Werkzeug und der
Vorgehensweise finden sie unter ,,Montageanleitung
STREET-TAG rear”, wobei Sie nun, zur Demontage,
entsprechend vom Ende beginnend ruckwarts arbeiten.

Nachdem das STREET-TAG demontiert wurde, sollte dieses
grundlich mit viel Wasser, etwas Spulmittel und einem
feinporigen Lappen (z.B. einem Mikrofaser-Tuch) gereinigt
werden.

Dann bitte die bisherige Zahl mit Hilfe des Messers
vorsichtig an einer Ecke so weit [6sen und anheben, dass
Sie die Folie mit den Fingerspitzen greifen und vom
Reflektor abziehen kénnen.

Danach bitte erneut reinigen, da sich gerade im Bereich
der Kanten gerne Schmutzpartikel festsetzen. In der Regel
lasst sich die Zahl rickstandsfrei entfernen. Manchmal
bleibt auf der Reflektor-Folie ein Klebefilm zurlck, der sich
am besten mit Ethanol, Spiritus, Schnaps oder
Glasreiniger entfernen lasst. Mit Ethanol und Spiritus
funktioniert dies am besten, beim Glasreiniger muss man
mehr ,rubbeln”.

Die zu montierende Zahl befindet sich zwischen dem
Silikonpapier (dunne, weils beschichtete Pappe) und dem
sogenannten Transferpapier (milchig transparentes
Papier), wobei das umgelegte Transferpapier auf der
Ruckseite nun vom Silikonpapier geldst werden muss.




AnschlieBend mit dem Rakel noch einmal kraftig Uber das
Transferpapier streichen, damit die Zahl und die
Markierungen gut angedruckt werden. So verringert sich
die Gefahr, dass einzelne Teile nicht mit abgel6st werden.

Um nun das Silikonpapier von dem Transferpapier mit der
Zahl zu trennen, legen Sie bitte den Aufkleber mit dem
Transferpapier nach unten auf eine ebene Flache und
ziehen das Silikonpapier langsam und vorsichtig nach
oben ab. Nicht umgekehrt!

Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass sich die Zahl und
die Markierungen vollstandig vom Silikonpapier I6sen und
entsprechend am Transferpapier kleben bleiben. Wenn,
z.B. eine Markierung beim Anheben auf dem Silikonpapier
kleben bleibt und nicht auf das Transferpapier Ubertragen
wird, mussen sie hier nochmals das Transferpapier
hinunterdricken, ggf. etwas knicken und langsam wieder
anheben, bis die Markierung mit dem Transferpapier
hochkommt.

FUr eine einfache Montage, und um die Folie wahrend des
Aufklebens ausrichten zu kénnen, wenden Sie bitte
folgendes Verfahren an:

Beflllen Sie eine kleine Schussel oder ein Glas mit etwas
Wasser und einem Tropfen Geschirrspulmittel und rihren
das Wasser um, bis sich das Spulmittel vollstandig
aufgelost hat. AnschlieBend verteilen Sie mit der Hand so
viel von dieser L6sung auf dem Schild und auf dem
Transferpapier mit der Zahl, dass sich auf beiden Flachen
ein vollstandiger Schmierfilm befindet.

Legen Sie nun das nasse Transferpapier auf das ebenfalls
nasse Schild, wobei die beiden Markierungs-Linien exakt
auf die entsprechenden Linien in den oberen Ecken der
Reflektor-Folie gelegt werden. Aufgrund des Schmierfilms
zwischen der Platte und dem Transferpapier kénnen Sie
dieses bequem verschieben und ausrichten.



Nun mit einer Hand das Transferpapier andrucken und mit
dem Rakel in der anderen Hand die verbleibende Wasser-
Spuli-L6sung nach aullen wegstreichen. Diesen Vorgang
mehrfach und in alle Richtungen wiederholen und erneut
die exakte Position (Markierungen an oberen Ecken der
Reflektor-Folie anliegend) Uberprufen und ggf. korrigieren.

Nach dem Verkleben sollte das Transferpapier noch ca. 30
min auf der Klebefolie verbleiben. So wird verhindert,
dass sich beim Abziehen des Transfer-Papiers die Folie mit
anhebt und es lassen sich Blasen vermeiden.

Nach Ablauf der 30 min nochmals mit dem Rakel kraftig
Uber das Transferpapier streichen. Dann das
Transferpapier abziehen, wobei dies bitte immer in einem
maoglichst flachen Winkel geschehen sollte (siehe Bild),
um ein Abldsen der Folie zu verhindern.

AbschlieBend das Schild, je nach Aulientemperatur, ca. 30
min liegen lassen und dann entsprechend der
Montageanleitung STREET-TAG rear wieder montieren.



